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FEJLESZTÉSE

Ez a dokumentum kizárólag a címzett/olvasó tájékoztatására készült. A
dokumentumban szereplő összes szellemi termék az evopro systems engineering Kft.
kizárólagos tulajdonát képezi. Az evopro systems engineering Kft. előzetes írásos
hozzájárulása nélkül a dokumentumból bármelyik részt idézni, forrásként felhasználni,
sokszorosítani vagy harmadik fél részére átadni és elérhetővé tenni tilos.

Utashíd prototípus kutatási 

eredmény bemutató
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Projekt bemutatása

Dia: 2

Holló Péter
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Utashíd feladatai

- Reptéri épület és repülőgép közötti kapcsolat biztosítása az 

utasok számára

- Utasok ki- illetve beszállítása (környezeti hatásoktól védve)

- Parkolási idő alatt 400 Hz-es feszültség biztosítása 

(prototípusnál nincs)

Dia: 3
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Utashíd funkciói

- Ráállás a repülőre ill. visszaállás alaphelyzetbe kézi irányítással

- Ráállás a repülőre ill. visszaállás alaphelyzetbe automata 

irányítással (opcionális)

- Ki- és beszállás alatt a repülőgép mozgásának lekövetése

- 400 Hz feszültség biztosítása (prototipusnál nincs)

Dia: 4
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Gépészet
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Változatok: Reptér / kikötő

Dia: 6
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Típusok

Dia: 7
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Teljes berendezés

Dia: 8

Utashíd

Repülőgép részlet
modell

Kezelőpanel +Vezérlőszekrény
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Utashíd fő részegységek

Dia: 9
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Kezelőpult

Dia: 10
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Mozgásformák – 1

Dia: 11
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Mozgásformák – 2

Dia: 12
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Rotunda

Dia: 13
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A forgózsámoly beépítése

Dia: 14
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Folyosótagok

Dia: 15
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Görgők

Dia: 16
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Emelőoszlopok

Dia: 17



GINOP-217-15-2016-00975 
REPTÉRI UTASHID IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER PROTOTIPUS 

FEJLESZTÉSE

Alsó csúszó betétek beépítése

Dia: 18
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Hidraulikus kapcsolás

Dia: 19
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A futómű

Dia: 20
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A királycsap és a forgózsámoly beépítése

Dia: 21
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Kabin

Dia: 22
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Lánchajtás metszet

Dia: 23

1: hajtás
2: fix láncrögzítés
3: láncfeszítés
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Ernyőmozgató mechanizmus

Dia: 24

1: hevederdob
2: csőmotor
3: csapágyazás
4: végálláskapcsoló
5: polimer betét
6: heveder
7: csatlakozó felület
8: Gázrugó
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A védőernyő csatlakozása

Dia: 25
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Magasságszabályzó

Dia: 26

1: fej
2: motor csatlakozás
3: kar csatlakozás
4: végálláskapcsoló
5: tolómotor
6: húzórugó
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Magasságszabályzó mérőfej

Dia: 27

1: mérőkerék
2: csap
3: induktív jeladó
4: forgójeladó
5: húzórugó
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Szenzorozás - 1

Dia: 28
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Kabinfékezés

Dia: 29

1: olajtartály
2: Fix kabin oldali csatlakozás
3: hidraulikus munkahenger
4: forgó kabin oldali csatlakozás
5: hidraulika kábel
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Hidraulikus kapcsolási rajz

Dia: 30
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3D Scanner

Dia: 31



GINOP-217-15-2016-00975 
REPTÉRI UTASHID IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER PROTOTIPUS 

FEJLESZTÉSE

Szenzorozás - 2

Dia: 32
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Vezérlés: Résztvevők

PLC: Siemens 1512SP-F1 PN CPU

Hajtás: Siemens S120 CU320-2 PN

HMI: PT1500 Comfort

Kommunikáció: Profinet

Dia: 33
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Vezérlés: PLC 

Programozási irányelv:

- Minél több adat a PLC-ben legyen (Plug & Play)

- Változtatható paraméterek egy helyen legyenek (DB)

- TO használata

- Diagnosztika

- Redundancia

Dia: 34



GINOP-217-15-2016-00975 
REPTÉRI UTASHID IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER PROTOTIPUS 

FEJLESZTÉSE

Vezérlés: PLC 

- TIA Portal v15.1

- Kártyák: DI/DO, AI, TM

- Szünetmentes 24V

- Kommunikáció: Profinet

- Hajtás–PLC kapcsolat: TO-val, sebesség vezérlés

- Analóg jelkezelés: Skálázás

- Safety PLC

- Safety ki- és bemenetek (Vész STOP)

- Hajtás: STO, SS1

Dia: 35
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Vezérlés: Kommunikáció 

- Profinet

- Résztvevők:

- PLC

- Hajtás

- HMI

- Enkóder (3 db)

Dia: 36
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Vezérlés: HMI - Kezdőkép

Dia: 37
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Vezérlés: HMI - Főkép

Dia: 38
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Vezérlés: HMI - Szervízkép

Dia: 39
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Vezérlés: HMI – Automata mozgás

Dia: 40
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Vezérlés: HMI – Üzemjelzések

Dia: 41
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Vezérlés: HMI – Üzemjelzések

Dia: 42
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Vezérlés: HMI – Kerék mozgatás

Dia: 43
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Vezérlés: HMI – Ki- és bementek

Dia: 44
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Különbségek: BUD vs. prototipus

- 400 Hz táp

- Ajtó

- Safety

- Vezérlőpult helyzete

- Kommunikáció a reptérrel (VGDS)

Dia: 45


